
Natural Rubber Neoprene Nitrile PVC

1 . Acetic Acid 30‐70% 1‐4 hr >8 hr 1‐4 hr 1‐4 hr

2 . Acetic Anhydride NR 1‐4 hr NR NR

3 . Acetone NR NR NR NR

4 . Acetonitrile NR NR NR NR

5 . Acetophenone NR NR NR NR

6 . Acrylamide 30‐70% >8 hr >8 hr >8 hr > 4 hr

7 . Acrylonitrile NR NR NR NR

8 . Allyl Alcohol NR 1‐4 hr NR NR

9 . Ammonium Hydroxide <30% 1‐4 hr >8 hr >8 hr >4 hr

10 . Ammonium Hydroxide 30‐70% NR >4 hr >4 hr 1‐4 hr

11 . Aniline NR NR NR NR

12 . Aqua Regia NR >8 hr >4 hr 1‐4 hr

13 . Battery Acid >4 hr >8 hr 1‐4 hr >4 hr

14 . Benzene NR NR NR NR

15 . Benzyl Alcohol NR 1‐4 hr >4 hr NR

16 . Bisphenol A Diglycidyl Ether NR NR 1‐4 hr NR

17 . Bromopropane NR NR NR NR

18 . Butane Gas No Data 1‐4 hr > 8 hr NR

19 . Butanol, n‐ NR >4 hr 1‐4 hr 1‐4 hr

20 . Calcium Hydroxide >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

21 . Carbon Tetrachloride NR NR 1‐4 hr NR

22 . Cellosolve Acetate NR 1‐4 hr 1‐4 hr NR

23 . Cellosolve Solvent NR 1‐4 hr > 4 hr NR

24 . Chloroacetic Acid >70% NR >8 hr NR NR
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25 . Chloroform NR NR NR NR

26 . Chlorosulfonic Acid NR NR NR NR

27 . Chromic Acid 30‐70% NR NR >4 hr >4 hr

28 . Copper Sulfate >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

29 . Creosote 1‐4 hr 1‐4 hr >8 hr NR

30 . Cresols isomeric mixture NR >4 hr 1‐4 hr 1‐4 hr

31 . Crude Oil NR 1‐4 hr >4 hr NR

32 . Cyclohexane NR NR > 8 hr NR

33 . Cyclohexanol NR >8 hr >8 hr >4 hr

34 . Cyclohexanone NR NR NR NR

35 . Dichloromethane NR NR NR NR

36 . Diesel Fuel NR 1‐4 hr > 8 hr >4 hr

37 . Diethanolamine >4 hr >8 hr >8 hr >8 hr

38 . Diethyl Phthalate NR >8 hr >8 hr NR

39 . Diethylamine NR NR NR NR

40 . Diethylbenzene NR NR NR NR

41 . Diisobutyl Ketone NR NR NR NR

42 . Dimethyl Sulfate NR >4 hr NR NR

43 . Dimethyl Sulfoxide NR >4 hr 1‐4 hr NR

44 . Dimethylacetamide NR NR NR NR

45 . Dimethylformamide NR NR NR NR

46 . Dioctyl Phthalate 1‐4 hr >8 hr >8 hr NR

47 . Divinylbenzene NR NR NR NR

48 . Epichlorohydrin NR NR NR NR

49 . Ethanol  NR >4 hr 1‐4 hr NR

50 . Ethanolamine 1‐4 hr >8 hr >8 hr > 4 hr
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51 . Ethyl Acetate NR NR NR NR

52 . Ethyl Ether NR NR NR NR

53 . Ethyl Mercaptan NR NR NR NR

54 . Ethylbenzene NR NR NR NR

55 . Ferric Chloride 50% aqueous solution >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

56 . Fuel Oil NR NR > 8 hr NR

57 . Gas 1,3‐Butadiene NR NR NR NR

58 . Gas Ammonia NR NR >8 hr NR

59 . Gas Carbon Disulfide NR NR NR NR

60 . Gas Chlorine NR >8 hr >8 hr NR

61 . Gas Ethylene Oxide NR NR NR NR

62 . Gas Hydrogen Chloride  No Data >8 hr 1‐4 hr 1‐4 hr

63 . Gas Methyl Chloride NR NR NR NR

64 . Gasoil NR 1‐4 hr > 8 hr No Data

65 . Gasoline 40‐55% aromatiics NR NR >4 hr NR

66 . Gasoline Unleaded NR NR >8 hr NR

67 . Gear Oil (Mobilgear 630) NR NR >8 hr NR

68 . Heptane NR NR >8 hr NR

69 . Hexane NR NR >8 hr NR

70 . Hydraulic Oil NR No Data >8 hr NR

71 . Hydrazine 30‐70% 1‐4 hr > 8 hr > 8 hr > 8 hr

72 . Hydrazine Hydrate >70% > 8 hr > 8 hr > 8 hr No Data

73 . Isooctane NR 1‐4 hr > 8 hr NR

74 . Isophorone NR 1‐4 hr 1‐4 hr NR
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75 . Isopropanol NR >8 hr >8 hr 1‐4 hr

76 . Isopropanolamine >4 hr >8 hr >8 hr >8 hr

77 . Jet Fuel A NR 1‐4 hr > 8 hr NR

78 . Jet Fuel JP‐4 NR 1‐4 hr > 8 hr NR

79 . Jet Fuel JP‐8 NR 1‐4 hr > 8 hr NR

80 . Kerosene NR >4 hr > 8 hr 1‐4 hr

81 . Limonene NR NR >8 hr NR

82 . Loctite®3298 NR NR NR NR

83 . Loctite®7386 NR NR >4 hr No Data

84 . Methanol NR 1‐4 hr NR NR

85 . Methyl Bromide NR NR NR NR

86 . Methyl Ethyl Ketone NR NR NR NR

87 . Methyl isoButyl Ketone NR NR NR NR

88 . Methyl Methacrylate NR NR NR NR

89 . Mineral Spirits NR 1‐4 hr > 8 hr 1‐4 hr

90 . Motor Oil NR NR >8 hr NR

91 . Naphtha <3% aromatics NR 1‐4 hr > 8 hr 1‐4 hr

92 . Naphtha VM&P NR NR >4 hr NR

93 . Nitric Acid <30% >8 hr >8 hr 1‐4 hr >8 hr

94 . Nitric Acid >70% NR >4 hr NR NR

95 . Nitric Acid 30‐70% NR >8 hr NR 1‐4 hr

96 . Nitric Acid red fuming NR NR NR NR

97 . Nitrobenzene NR 1‐4 hr NR NR

98 . Octanol, n‐ NR 1‐4 hr >8 hr 1‐4 hr

99 . Oleum (Sulfuric Acid, fuming) NR 1‐4 hr NR NR
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100 . Pentachlorophenol NR >4 hr >8 hr 1‐4 hr

101 . Pentanol, n‐ NR >4 hr >8 hr NR

102 . Perchloric Acid 30‐70% >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

103 . Peroxyacetic Acid NR >4 hr NR NR

104 . Petroleum Ethers <1% aromatics NR NR >4 hr NR

105 . Phenol >70% NR >4 hr NR NR

106 . Phosphoric Acid >70% >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

107 . Potassium Hydroxide 30‐70% >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

108 . Propane Gas NR > 8 hr > 8 hr NR

109 . Propanol, n‐ NR >4 hr >4 hr 1‐4 hr

110 . Propylene Glycol NR > 4 hr > 4 hr 1‐4 hr

111 . Round Up® >4 hr >4 hr >4 hr No Data

112 . Skydrol® Hydraulic Fluid #5 NR NR NR NR

113 . Skydrol® Hydraulic Fluid #500B4 NR NR NR NR

114 . Skydrol® Hydraulic Fluid #LD4 NR NR NR NR

115 . Sodium Chlorate >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

116 . Sodium Chloride >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

117 . Sodium Cyanide >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

118 . Sodium Fluoride >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

119 . Sodium Hydroxide >70% >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

120 . Sodium Hydroxide 30‐70% >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

121 . Sodium Hydroxide 40% >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

122 . Sodium Hydroxide 50% >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

123 . Sodium Hypochlorite >8 hr >8 hr >8 hr >8 hr

124 . Stoddard Solvent NR 1‐4 hr > 8 hr NR
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125 . Styrene NR NR NR NR

126 . Sulfuric Acid <30% >8 hr >8 hr >4 hr >8 hr

127 . Sulfuric Acid >70% NR 1‐4 hr NR 1‐4 hr

128 . Sulfuric Acid 30‐70% >8 hr >8 hr 1‐4 hr >8 hr

129 . Sulfuric Acid 93% NR 1‐4 hr NR 1‐4 hr

130 . Sulfuric Acid 96% L NR 1‐4 hr NR 1‐4 hr

131 . Sulfuryl Chloride NR NR >4 hr NR

132 . Tetrachloroethylene NR NR >8 hr NR

133 . Tetrahydrofuran NR NR NR NR

134 . Toluene NR NR NR NR

135 . Toluene‐2,4‐diisocyanate  NR NR NR NR

136 . Trichloroacetic Acid 1‐4 hr > 8 hr NR No Data

137 . Trichloroethane‐1,1,1‐ NR NR NR NR

138 . Trichloroethylene NR NR NR NR

139 . Triethanolamine >70% > 4 hr >8 hr >8 hr > 4 hr

140 . Turpentine NR NR >4 hr NR

141 . Xylene NR NR NR NR
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